
Materiāls: Slīpēts nerūsējošais tērauds 304 
   un anodēts alumīnijs

Stikla biezums: 8 – 10 mm Max 
Max. dinamiskā slodze: 35 kg

1 komplekts max 1000 mm platām durvīm sastāv no: 
1 x 2 m garas anodēta alumīnija augšējās vadotnes
1 x 2 m gara slīpēta nerūsējošā tērauda augšējās 
vadotnes nosegprofila
1 x 2 m garas slīpēta nerūsējošā tērauda apakšējās 
vadotnes
2 x Slīpēta nerūsējošā tērauda gala kapes
2 x Augšējie riteņi ar anodēta alumīnija stiprinājumiem 
2 x Slīpēta nerūsējošā tērauda apakšējie riteņi
2 x Anodēta alumīnija durvju atdures

Artikuls: 51-28.29.400

Nosegprofils

Durvju atdures
x2

Augšējie riteņi ar 
stiprinājumu stiklam
x2

Apakšējā vadotne

Augšējā vadotne

Gala kapes
x2

Apakšējie riteņi
x2

- high quality furniture fittings

STIKLA BĪDĀMO DURVJU SISTĒMA ISS

Pielietojums
Stikla bīdāmajām durvīm ofisos, veikalos un
mājsaimniecībā.



Uzstādīšanas instrukcija
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Tehniskie dati 

Bīdāmo durvju sistēma ISS (Artikuls 51-28.29.400) 

Vienām stikla bīdāmām durvīm; Vadotne stiprināma uz sienas un grīdas.

Paredzēta 8-10 mm biezam stiklam.

Max. dinamiskā slodze: 35 kg

Stikla augstuma aprēķins: GH= LH + X +19 
Stikla platuma aprēķins: GW= LX +50 

GW = Stikla platums
GH = Stikla augstums
H = Attālums līdz urbumam vadotnes stiprināšanai 
LH = Ailes augstums
LW = Ailes platums
X = Attālums no vadotnes līdz ailes augšai
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